Линия для грануляции полимеров
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Предлагаемая линия предназначена для получения гранулы из первичных и вторичных термопластических материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, полистирол, мягкие и жесткие композиции на основе поливинилхлорида и т.д., а так же позволяет окрашивать вышеперечисленные материалы.

Преимуществом этой линии является простота и удобство при обслуживании, она легко монтируется и занимает мало места.

Техническое описание
Линия состоит из:
— экструдера,

— калибрующей фильеры с порезкой на головке и воздушным охлаждением гранулята,

— бункера загрузки с принудительной подачей материала,

— пневмотранспорта с вентиляторами высокого давления,

— аэратора.

Шнек экструдера имеет сдвиговые и смесительные элементы, гарантирующие высокую гомогенность и качество расплава.

	Производительность
	кг/час
	35 - 50
	в зависимости от типа полимера

	диаметр шнека
	мм
	50
	

	отношение длины рабочей части к диаметру
	
	21.6
	

	установленная мощность
	кВт
	23.74
	

	в том числе обогрева
	кВт
	10.34
	

	потребляемая мощность
	кВт
	11.00
	определена в процессе эксплуатации

	электропитание 3-х фазное
	380/220
	50 Гц
	

	охлаждающая вода для зоны загрузки и подшипниковых узлов
	давление МПа
	0.2
	

	охлаждение гранулята
	
	воздушное
	

	габаритные размеры линии
	
	
	

	Длина
	мм
	3000
	

	Ширина
	мм
	3000
	

	Высота
	мм
	2900
	

	Масса
	кг
	1275
	


Дополнительное оснащение:
по желанию заказчика линия может дополнительно комплектоваться шнеками под определенный тип полимера

Наш адрес: Украина, 61060, г.Харьков, пр.50 лет СССР, 171. фирма «Верона ЛТД»  

тел./факс (0572) 92-10-11  тел. (0572)92-12-34 

e-mail: verona@verona.kharkov.com  web: www.verona.kharkov.com
